Fachverband Luftdichtheit
im Bauwesen e.V.

Erste Hilfe fur die Qualitatskontrolle

Checkliste fur Mauerwerksbau erganzt den
»Leitfaden Luftdichtheitskonzept" des FLiB e. V.

Um eine Checkliste fur Mauerwerksbau erweitert der Fach-
verband Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e. V.), Berlin, jetzt
seinen bereits friher vorgelegten ,Leitfaden Luftdichtheits-
konzept“. Die neue Handreichung greift zwdlf in Sachen
Gebaudeluftdichtheit potenziell kritische Themenfelder auf:
vom Innenputz der AuRenwande bis zum Einbau von Dach-
flachen- und Gaubenfenstern. Ging es im ersten Teil des
Leitfadens vor allem um das Planen, Ausschreiben und
Koordinieren einfacher Luftdichtheitskonzepte, widmet sich
die Checkliste nun der Sichtkontrolle ihrer Umsetzung. Das
Dokument steht zum kostenlosen Download unter
www.flib.de oder auch www.luftdicht.info bereit.

Die praktische Arbeitshilfe soll insbesondere Bauherren da-
bei unterstitzen, sich selbst einen ersten Eindruck von der
Qualitat der Bauausfuhrung zu verschaffen. Beispielhafte
Prinzipskizzen lenken den Blick auf die luftdichtheitsrelevan-
ten Details, ein Begleittext gibt Hinweise, worauf es bei deren
fachgerechter Umsetzung ankommt. ,Zusatzlich muss man
die idealerweise als Teil eines Luftdichtheitskonzepts vorhan-
dene, konkrete Detailplanung zu Rate ziehen, sonst lassen
Soll und Ist sich nicht serids miteinander vergleichen*, erlau-
tert FLiB-Geschaftsfihrer Dipl.-Ing. Oliver Solcher den Ge-
brauch der Checkliste. Das Bewerten erfolgt dann tber ein
dreistufiges Ampelsystem, wobei Gelb bedeutet: Der Bauherr
ist unsicher, ob das Detail nhach den vereinbarten Vorgaben


http://www.flib.de/
http://www.luftdicht.info/

ausgefuhrt wurde. Spatestens dann ist die Expertise des
baubegleitenden Sachverstandigen gefragt.

Mit der neuen Veréffentlichung setzt der Fachverband sein
Bestreben fort, das Bewusstsein der Baubeteiligten daftr zu
starken, welch wichtige Rolle Luftdichtheitskonzepte beim
Entstehen hochwertiger, dauerhaft dichter Gebaude spielen.
Zur Verbreitung von Leitfaden und Checkliste auf den Bau-
stellen verlasst sich der FLIiB Ubrigens nicht allein auf
H&auslebauer, die sich die Unterlagen zum Eigengebrauch
herunterladen. Gedacht ist beispielsweise auch an Architek-
ten, Bautrager oder Energieberater als Multiplikatoren. Sie
konnen die Arbeitshilfe in Form einer gedruckten Broschure
an ihre Kunden weitergeben und diese so besser in den
Bauprozess einbeziehen. Zusatzlichen Anreiz bietet der FLIiB
ihnen mit der Mdglichkeit, den Leitfaden durch Eindruck ihres
Firmenlogos zu individualisieren. Einzelheiten dazu finden
sich auf den Internetseiten des Fachverbands. ,Selbstver-
standlich erhebt unsere Checkliste keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, dazu ist das Baugeschehen viel zu komplex*,
betont Solcher. Ebenso wenig konne oder wolle sie ein Ab-
nahmeprotokoll ersetzen.

Fur weitere Presseauskiinfte und Riickfragen:
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Solcher
Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. (FLiB)
KekuléstralRe 2-4, 12489 Berlin,

Telefon: 030-63 92 53 94, Telefax: 030-63 92 53 96,
E-Mail: info@flib.de




Fur Multiplikatoren: Wer den FLiB-Leitfaden Luftdichtheits-
konzept mit Checkliste fur Mauerwerksbau in gréf3erem
Umfang einsetzen mdchte, kann ihn als gedruckte Broschire
mit eigenem Logoeindruck auf der Rickseite erhalten.
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Rot, Gelb oder Grin? Das Ampelsystem der neuen FLiB-

Checkliste fur Mauerwerksbau leitet Bauherren bei der Ent-
scheidung: Kénnen sie selbst die Ausfuihrung eines luftdich-
ten Details als korrekt oder fehlerhaft einstufen oder sollten
sie besser den baubegleitenden Sachverstandigen fragen?
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